
Lokalizacja trasy 2w1 : Sonda 33kHz z bateri?
 

Sonda 33kHz z bateri?

  

 

Sonda z bateri? 33kHz 

Ocena: Nie ma jeszcze oceny 
Cena

2890,50 z?

Cena sprzeda?y brutto: 2890,50 z?

  

Zadaj pytanie o produkt  

Producent: Katimex  

 

Szczegó?y produktu 

Sondasystem - Sonda z bateri?

Nadajnik do ?ledzenia przewodów rurowych niemetalicznych.
Jest to samowystarczalna, bateryjna sonda, przekazuje ona na cz?stotliwo?ci 33 kHz i mo?e by? umieszczona na maksymalnej g??boko?ci do
5m, z gwintem M10.
W po??czeniu z adapterem M12 / M10 przystosowanym do wszystkich w?ókien z gwintem M12 - 7,2mm; 9mm oraz 11mm.

Dost?pna jest sonda 18mm nr.kat. 104047 oraz adapter do 18mm nr.kat. 104048. Ca?o?? tworzy komplet jak na zdj?ciu.

 

 Typ ?rednica max. g??bko?? waga nr.kat.
Sonda 18 mm 4.0 m 0.10 kg 104047
Sonda 39 mm 5.0 m 0.20 kg 104068

Adapter do sondy
18 mm

22 mm 0.03 kg 104048

Adapter do sondy
39 mm

42 mm 0.12 kg 104069
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https://wloknoszklane.pl/images/stories/virtuemart/product/104047.jpg
https://wloknoszklane.pl/index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&task=askquestion&virtuemart_product_id=215&virtuemart_category_id=104&tmpl=component
https://wloknoszklane.pl/index.php?option=com_virtuemart&view=manufacturer&virtuemart_manufacturer_id=2&tmpl=component
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